DO'CERAM

ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS




ENGINEERING MATERIALS

DOCERAM Advanced Ceramic Solutions entwickelt und liefert
Produkte und Komponenten fiir den Automobilbau und seine
Lulieferer in den Bereichen

SchweiPtechnik
Vorrichtungsbau
Rohbau

Mit der dritten Generation eigenentwickelter Hochleistungs-
keramiken erweitern wir unsere Werkstoffpalette mit CERAZUR,
VOLCERA und Z-101.

Uberragende physikalische und chemische Eigenschaften bei
extremen Beanspruchungen erweitern die Anwendungsvielfalt in
der Produktionstechnik.

Das Ergebnis sind hohe Geschwindigkeiten und Taktraten,
sichere Abldufe und Prozesse mit duperster Prazision bei
gleichzeitiger Vervielfachung der Standzeiten.

Wichtiger Bestandteil unser Arbeit ist die Einsatzanalyse.
Weitreichende Erfahrungen und die umfassende Kenntnis der
Anwendungstechnologie lassen ein perfektes Produkt entstehen!
Neben dem breitgefdcherten Normalienprogramm sind wir auch
in der zeitgleichen Planung und Umsetzung von individuellen
Ldsungen der richtige Ansprechpartner.

Dabei schaffen standardisierte Abldufe Vertrauen und Sicherheit.

Abgesicherte Produktionsabldufe, basierend auf einem
Maschinenpark neuesten Standes, angetrieben von unserem
hochqualifizierten Fertigungsteam garantieren langlebige
Produkte fiir robuste EInsatzbedingungen.

DO

ADVANCED

Im Automobilbau und der Zulieferindustrie
ist der Einsatz von Hochleistungskeramiken beispielhaft fiir
die Ldsung anwendungstechnischer Probleme:

Harte, Prézision, Verschleipfestigkeit, Temperaturbesténdigkeit,

Schlagzahigkeit, Abriebfestigkeit, Antihaftwirkung gegeniiber
Schweipspritzern, Passgenauigkeit und hoher Lebensdauer mit
Toleranzen im Bereich von 0,01 mm.

Im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau
erweitern die aupergewdhnlichen physikalischen und
chemischen Eigenschaften unserer Keramiken die gesamte
Anwendungsvielfalt, zum Beispiel in der Umform- und
Priiftechnik. Ergebnis sind Abldufe und Prozesse mit duperster
Prézision, bei gleichzeitige Vervielfachung der Standzeiten
unter Einhaltung strengster Maptoleranzen.

In der metallverarbeitenden Industrie
werden Hochleistungskeramiken aufgrund ihrer enormen Hérte
fiir Bearbeitungen, wie Frasen, Stechen und Bohren von harten
Werkstoffen bei hohen Geschwindigkeiten eingesetzt.



DOCERAM HOCHLEISTUNGSKERAMIK DO

ADVANCED

BEISPIEL WIDERSTANDSSCHWEIBEN

Positionierstift aus CERAZUR

Komplette SchweiBvorrichtung
mit Zentrierstift aus CERAZUR

Hhm——

Zentrierstift aus CERAZUR

Ziehbarer Pass-Stift aus Z101

Druckfeste Schraubenkopf-
isolierung aus DOGLAS

Abstimmplatte aus
DOTEX/DOGLAS

Isolierplatte aus DOTEX/DOGLAS




DOCERAM HOCHLEISTUNGSKERAMIK DO

ADVANCED

BEISPIEL MIG-/MAG-SCHWEIBEN

Gasdiise aus VOLCERA

|

Pass-Stift aus Z101

- -

Positionierstift aus CERAZUR

-

Anschluss fiir Schweifdraht-
gropgebinde mit keramischer Drahtfiihrung

Isolierplatte aus
DOTEX oder DOGLAS

Abstimmplatte aus
DOTEX oder DOGLAS




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN IM VERGLEICH

WERKSTOFF-EIGENSCHAFTEN UND KERAMIK-
GERECHTE KONSTRUKTION

Gasdise: VOLCERA nach 100 Schichten im

Dauerbetrieb und Kupfer nach 1 Schicht. Standzeit gegeniiber Stahl.

T —

Lentrierstift: CERZAUR mit 40-facher

DO'CERAM

ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS

€ Die bewahrten Kombinationsmdglichkeiten des Normalienprogramms
ermdglichen den Einsatz in nahezu jedem Anwendungsfall beim Buckelschweipen.

€ Keramik-Zentrierstifte zum sofortigen Austausch und Finsatz.

€ Variabel durch das umfassende Normalienprogramm.

Materialeigenschaft Einheit A-997 ZTA Z=101 (Ce"al""' Volcera
ALO, ALO, +Zr0, Zr0, Zr0, Si3N4
99,796 Y-PSZ Y-PSZ
Farbe elfenbein weip weip blau grau
Dichte (g/cm#) 39 4] 6,0 6,0 32
Biegefestigkeit (MPa) 390 600 1000 1300 750
Druckfestigkeit (MPa) 3900 3600 3000 3000 2500
E-Modul (Gpa) 390 350 205 205 320
Schlagzahigkeit (Mpa m1/2) 5,2 75 8,0 120 6,7
Weibull Modul 12 18 22 25 15
Vickers Harte (HV 0,5) 2000 1600 1300 1150 1650
Wérmeausdehnung (10K 55-84 6,0-86 10,0 10,0 34
Warmeleitfahigkeit (W/mK) 28 18 Q Q 22
Temp. Wechselbesténdigkeit (=T°C) 280 320 210 280 550
Max. Einsatztemperatur (°C) 1700 1000 1000 1000 1000
Spez. Widerstand bei 20° C (tcm) >0 108 >10° 100 >10"
Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) 30 20
Aluminium- ! |
Legierungen ungehdrtete Stdhle gehdrtete Stahle Nitrier-Hartschicht : Hartmetalle :
: :
1 1
1 1 HB
1 1
1 1 1 1 1 1 ! ! 1
100 200 300 400 500 1000 X : 2000
\ :
1 1
1 1
1 I HRC
1 1
1 1 1 1 1 1 1 I 1
20 30 40 50 60 70 X : 90
| Gt . liVolcera
Tioz m _ Alzoa HV
I I I I [} I I I I I I I I I I I I
100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
\ :
Mohs-Harte
1 4 6 7 ! 8 ! 9
Speckstein Flupspat Feldspat Quarz : Topas : Korund




MATERIALVORTEILE IM VERGLEICH DO

ADVANCED

Vorteile der Hochleistungskeramik 160 1800
.. . N ~ 1600
bei direktem Materialkontakt oW 2
% 120 = 1400
b= B 100
S 100 ]
> Extrem hohe . £ 1000
. . . o A -
Abriebfestigkeit A B a0
a2 S 600
5 4 2 a0
> & =
Formstabilitét 2 - - 200 -
> Antihaft-Wirkung A-997 ZTA Z-101 Cerazur Volcera PEEK Allztrln;pti;.um Hartmetall A-997 ZTA Z-101 Cerazur Volcera PEEK All::::ti;jm Hartmetall
> Elektrische Isolierung 5 2000
1800
z 200 1600
> Extrem hohe £
E. tt t = . 1400
insatztemperatur g w S o
S £ 00
Vorteile der Hochleistungskeramik g 10 = 80
in der Hochtemperatur-Anwend 5 600
in der Hochtemperatur-Anwendung - 0
200
> Formstabilitat bei A-997 ZTA Z-101 Cerazur Volcera PEEK Aluminium Hartmetall A-997 ZTA Z-101 Cerazur Volcera PEEK Aluminium Hartmetall
hochsten Temperaturen (hart) (hart)
> Antihaft-Wirkung 1400 100
1200 %
80
> Temperatur- 1000 o

Schockbestandigkeit

800

600
> Elektrische Isolierung 400

50
| 40
, J 30
200 0
10
> Sehr hohe - - | |

Wa rmfe Stl(] kelt A-997 ZTA Z-101 Cerazur Volcera PEEK Aluminium Hartmetall PA PEEK A-132 Cerazur Volcera $335JR Stahl Hartmetall
(hart) (gehartet)

Zug-, Biegefestigkeit (MPa)
Reibverschleif nach Zeit (t)

BEISPIELE FUR VERSCHLEISS AN STANDARDMATERIALIEN

Zentrierstift aus Standard-Gasdise aus
gehdrtetem Stahl vernickeltem Kupfer

gehdrteter Stahl Hartmetall-Einsatz



BUCKELMUTTER M4 BASISELEKTRODEN DO
LUFTGEKUHLT

Artikelnummer-Beispiel Wechselelektroden
flir eine Komplettelektrode

M14x1,5

SW19 SW19 SW19
Art-Nr. 1M-zk- 1M-ZK- 111-zK- 0
e 45 10000 52 10007 59 10014
- S 46 10001 53 10008 60 10015 5} "
A e S 47 10002 54 10009 61 10016 ;
fi _ 2 48 10003 55 10010 62 10017 i
iir Blechloch-Durchmesser = 2
- 49 10004 56 10011 63 10018
' 50 10005 57 10012 6.4 10019 = ©
i 51 10006 58 10013 6,5 10020 'rt
g G %!F ;
H H Cerazur o — |
Wechselelektrode SW 19 Zentrierstifte " . - o o i :
> 11M1-ZK-10009 gD gD Kegel 110 Kegel MK2
Zentrierstift aus CERAZUR in
£ £ £ £ £ £ _ Standard 0 18 Standard @ 24 Kegel 1:10 Kegel MK2 Komplettelektrode
2 s s s = s E Art-Nr. 111-ZK- 1M1-ZK- 1M1-ZK- 1M-z-
£ 30 10500 10506 - -
710 mm 010 mm 910 mm 010 mm 910 mm 010 mm \g/\ 40 10501 10507 - -
T 50 10502 10508 - -
Kurz Lang Mit Bund Kurz Lang Mit Bund _ _ 10580 10540
Art-Nr.  8228-ZK- = 8228-ZK- = 8228-ZK- 8440-ZK- = 8440-ZK- = 8440-ZK-
Zentrierstift lang, Cerazur 45 11000 10000 10300 45 11000 10000 10300
> 8228-2K10009 46 11001 10001 10301 46 11001 10001 10301
47 11002 10002 10302 47 11002 10002 10302 M1w41:,5 02
B 48 11003 10003 10303 48 11003 10003 10303 : - TTRE
= = 4 11004 10004 10304 49 11004 10004 10304
= E 50 11005 10005 10305 50 11005 10005 10305 _|E | . ‘
= S 5l 11006 10006 10306 51 11006 10006 10306 N o ; ;
= S 52 11007 10007 10307 52 11007 10007 10307 . , o B s
= 253 11008 10008 10308 53 11008 10008 10308 T8 B
Feder fiir BE bis 30 mm o 11009 10009 10303 o4 11009 10009 10309 B w© = Genaue Zentrierung von
S 122K 12205 55 11010 10010 10310 55 11010 10010 10310 o o Blech und Buckelmutter
56 o 10071 10311 56 1101 10011 10311
57 1012 10012 10312 57 1012 10012 10312
58 11013 10013 10313 58 1013 10013 10313 Gewinde M18x1,5 SType R-Type TType
59 11014 10014 10314 59 11014 10014 10314 Art.-Nr. -2k 1M1-zK- 111-ZK- -z
6,0 11015 10015 10315 6,0 11015 10015 10315 10560 10680 10608 10640
Basiselektrode Standard @ 18, AL EEE RS AT 0-Ringe C___~  Druckluftanschluss () I
30 mm Ldnge Federn WV L Federn (AW ) .
> T11-2K10500 Fiir Basiselektroden bis 30 mm o Fiir Basiselektroden ab 40 mm il VUl Ll Uil b
= At 123-ZK- Art.-Nr. 1M6-ZK-
Feder M4 Feder M4 E 18 16434 12353
O g Art-Ne M2-Zk- g Art-Ne m2-Zk- S u 16435
S 30mm 12205 S 40 mm 12204 SType 58440 - "
0-Ring Schweifvorgang
> 1123-ZK-16434



BUCKELMUTTER M5
LUFTGEKUHLT

Artikelnummer-Beispiel
flir eine Komplettelektrode

SW19
Art-Nr.  T111-ZK-
£ 55 10010
m € 56 1o0m
& ' g 57 10012
fiir Blechloch-Durchmesser § 58 10013
>6,2mm 59 10014
' 60 10015
g 6. 10016
Wechselelektrode SW 19 Zentrierstifte
> T11-ZK-10017 "
910 mm
Kurz
Art-Nr.  8228-ZK-
Zentrierstift lang, Cerazur 55 1076
> 8228-ZK-10023 7 o
57 1018
_ 58 1019
= = 59 11020
= E 60 11021
= g 6] 11022
= g 62 11023
N 2 63 11024
Feder fiir BE ab 40 mm 64 11025
> 1112-2K-12204 6,5 11026
6,6 1027
67 11028
68 11029
69 11030
70 1031

Wechselelektroden

SW 24
mi-zK-
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063

6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8

‘Cerazur‘

0D

26,5 mm

610 mm

Lang
8228-ZK-
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031

Zubehor fiir Basiselektroden

Basiselektrode Standard @ 18,

40 mm Lénge Federn
> 11-ZK-10501 Fiir Basiselektroden bis 30 mm
Feder M5
( p ﬂé_-'. Art.-Nr. M2-ZK-
S 30mm 12205
0-Ring
> 1123-ZK-16434

3imm

SW19

1m-zK-

10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023

3imm

¢10 mm

Mit Bund
8228-Zk-

10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331

M14x1,5

SW 24

1M-ZK-

55
5,6
57
58
59
6,0
6,1
6.2
6.3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
70

10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070

8440-ZK-

Wy Federn
Fiir Basiselektroden ab 40 mm

Lange

Art.-Nr.
40 mm

$10 mm

Kurz

1016
o7
1018
1019
11020
1021
1022
11023
1024
1025
11026
nozr
1028
1029
1030
1031

Mi4x1,5

SW19 SW 24
1111-ZK- 111-ZK-
6,9 10024 10071
70 10025 10072
71 10026 10073
72 10027 10074
73 10028 10075
74 10029 10076
75 10030 10077
e
9D gD
g g g
610 mm 010 mm
Lang Mit Bund
8440-ZK-  8440-ZK-
10016 10316
10017 10317
10018 10318
10019 10319
10020 10320
10021 10321
10022 10322
10023 10323
10024 10324
10025 10325
10026 10326
10027 10327
10028 10328
10029 10329
10030 10330
10031 10331
(Y Y
Feder M5
1M12-ZK-
12204

BASISELEKTRODEN

024

DO

ADVANCED

M14x1,5

Kegel 110 Kegel MK2
Standard 0 18 Standard (@ 24 Kegel 1:10 Kegel MK2
E At M-zK- 1M-ZK- 1M-ZK- M-ZK-
£ 30 10500 10506 - -
o 40 10501 10507 - -
® 50 10502 10508 - -
- - 10580 10540
Wechselelektrode [
026
M14x1,5
Zentrierstift aus CERAZUR
"_: - [,
© : £ Feder )
50
Gewinde MIBx15 SType RType Type Basiselektrode
Art.-Nr. M-z M-z M-z M-z
10560 10680 10608 10640
0-Ringe ¢ Druckluftanschluss () I
0-Ringe M5 Druckluftanschluss 1/8-6 N
= At 1123-ZK- Art.-Nr. M6-ZK- Druckluftanschiuss
£ 8 16434 12353
24 16435 }
SType 58440 Luftgekiihlte Komplettelektrode

fir das Buckelmutterschweifen



BUCKELMUTTER M6 BASISELEKTRODEN DO
LUFTGEKUHLT

Artikelnummer-Beispiel Wechselelektroden o
fiir eine Komplettelektrode oS s
SW19 SW 24 SW19 SW 24 SW19 SW 24
Art-Nr.  1-ZK- 1M-ZK m-zk-  1m-zk mzk  m-zk
65 10031 10078 74 10040 10087 83 10049 10096 1 i .
m £ 66 10032 10079 15 10041 10088 84 10050 10097 Kegel 110 Kegel MK
& g 67 10033 10080 76 10042 10089 85 10051 10098
str Blechioch-Durchmesser S 68 10034 10081 7 10043 10090 86 10052 10099 - : Standa_rd ﬂ 18 Standa_rd 0 24 Keqté_' 1.1_0 Keqe_l M_K2
R 3 69 10035 10082 78 10044 10091 87 10053 10100 E Art-Nr -k 1M-ZK 1M-zK M-z
' = 70 10036 10083 79 10045 10092 88 10054 10101 £ 30 10503 10509 - -
e 7 10037 10084 80 10046 10093 89 10055 10102 40 10504 10510 - -
U 72 10038 10085 81 10047 10094 90 10056 10103 ® 50 10505 10511 - -
73 10039 10086 82 10048 10095 - - - - - 10581 10541
Wechselelektrode SW 19
> TM-ZK-10044 Zentrierstifte Cce’““'" Jolcera
@D @D 9D fD
@D 9D
@15mm @15mm @15mm @1.,5mm §115mm @15mm
Zentrierstift lang, Cerazur Kurz Lang Mit Bund Kurz Lang Mit Bund
> 8228-2K-10045 Art-Nr.  8228-ZK-  8228-ZK- = 8228-ZK- 8440-ZK-  B8440-ZK- = 8440-ZK- f
6,5 11032 10032 10332 6,5 11032 10032 10332 MBS
6,6 11033 10033 10333 6,6 11033 10033 10333 :
= 67 11034 10034 10334 67 11034 10034 10334 Gewinde Migx1.5 SType Gl
= 68 11035 10035 10335 68 1035 10035 10335 Art.-Nr. Tm-zKe -z -2k
= 69 11036 10036 10336 69 1036 10036 10336 10561 10681 1061
= 70 11037 10037 10337 70 11037 10037 10337
= 4 11038 10038 10338 7 11038 10038 10338 .
) T 2 11039 10039 10339 72 11039 10039 10339 - -
Feder fiir BE ab 40 mm E : -
R = 13 11040 10040 10340 73 11040 10040 10340 Blech und Buckelmutter fiir einen
g 14 11041 10041 10341 74 1041 10041 10341 Zubehér fiir Basiselektroden
g 15 11042 10042 10342 75 11042 10042 10342
= 76 11043 10043 10343 76 11043 10043 10343 Federn (YNYIivigy Federn (FYIIIN
17 11044 10044 10344 17 11044 10044 10344 Fiir Basiselektroden bis 30 mm Fiir Basiselektroden ab 40 mm
| e | we | ume ||| e | e | e
8,0 11047 10047 10347 80 1047 10047 10347 Y ArtNr 75 [y ArtNr W 26
81 11048 10048 10348 81 1048 10048 10348 30 mm 12205 40 mm 12206
8,2 11049 10049 10349 82 11049 10049 10349
Basiselektrode Standard @ 18, 83 11050 10050 10350 83 11050 10050 10350 0-Ringe ¢ Druckluftanschluss [ I
40 mm Linge 84 11051 10051 10351 84 11051 10051 10351 ,
> 1111-ZK-10504 85 11052 10052 10352 85 11052 10052 10352 0-Ringe M6 Druckluftanschluss 1/8-6
= Art-N 1123-ZK- Art.-Nr. M6-ZK-
E 18 16434 12353
¢ > S u 16435
0-Ring SType 58440 optimalen Schweipvorgang
> 1123-ZK-16434



BUCKELMUTTER M8 BASISELEKTRODEN DO
LUFTGEKUHLT

M18x1,5

10 mm

Artikelnummer-Beispiel Wechselelektroden s
fiir eine Komplettelektrode s
SW 24 SW 30 SW 24 SW 30 SW 24 SW 30
Art-Nr.  T1-ZK- 112K m-zk-  1m-zk mzk-  1m-zk
85 10104 10135 96 10115 10146 107 10126 10157 t : i |
P 86 10105 10136 97 10116 10147 108 10127 10158 Kegel 110 Kegel NK2 Kegel NK3
A, Vo E 87 10106 10137 98 1017 10148 109 10128 10159
fir Blechioch-Durchmesser § 8,8 10107 10138 99 10118 10149 10 10129 10160 - : Standa_rd 0 24 Standa_rd @ 28 Keoe_l 1.1_0 Keqe_l MI_<2 Keqe_l M_K3
299 mm S 89 10108 10139 100 1019 10150 il 10130 10161 E Art-Nr 11M-ZK m-zK 11M-ZK 1m-zK 11M-ZK
' S 90 10109 10140 10, 10120 10151 12 10131 10162 £ 40 10512 10515 - - -
- SN 10110 10141 102 10121 10152 13 10132 10163 s 50 10513 10516 - - -
! 9.2 101 10142 103 10122 10153 n4 10133 10164 ® 60 10514 10517 - - -
: 93 10112 10143 04 10123 10154 15 10134 10165 - - 10582 10542 10543
94 10113 10144 105 10124 10155 - - -
lechselelektrode SI 24 95 10m4 10145 106 1015 10156 - - -
> 1T1-ZK-10118
Zentrierstifte @ VO] o2
g0 g0 g0 gD Migx1,5 930
() 0D T B Mi8x1,5
E £ £ E £ E < : .f_
% e I g i} X gl . - /
a1 ~ i #
Zentrierstift lang, Cerazur 0135 mm 9135mm §135mm 9135 mm 9135 mm 9135 mm 7 s o ey
> 8228-7K-10067 * i
Kurz Lang Mit Bund Kurz Lang Mit Bund o T
Art-Nr.  8228-ZK- = 8228-ZK- = 8228-ZK- 8440-ZK-  8440-ZK-  8440-ZK-
= 85 11053 10053 10353 85 11053 10053 10353 Gewinde M18x1,5 SType R-Type TType
= 86 11054 10054 10354 8,6 11054 10054 10354 Art.-Nr. M-zK- M-zK- 1M-zK- M-zK-
= 87 11055 10055 10355 87 11055 10055 10355 10562 10682 10616 10642
= 88 11056 10056 10356 88 11056 10056 10356
= 89 11057 10057 10357 89 11057 10057 10357
90 11058 10058 10358 9,0 11058 10058 10358
Feder fiir BE ab 40 mm 91 11059 10059 10359 91 11059 10059 10359
> 12-2K-12206 9.2 11060 10060 10360 9.2 11060 10060 10360 I .
93 11061 10061 10361 93 1106l 10061 10361 Zubehdr fiir Basiselektroden
B 11062 10062 10362 94 11062 10062 10362 Federn L
E 95 11063 10063 10363 95 11063 10063 10363 Fiir Basiselektroden ab 40 mm :
S 96 11064 10064 10364 96 11064 10064 10364
£ 91 11065 10065 10365 97 1065 10065 10365 Feder M8
S 98 11066 10066 10366 98 1066 10066 10366 g Art-Nr mz-zk
99 11067 10067 10367 99 11067 10067 10367 S 40mm 12206
10,0 11068 10068 10368 10,0 11068 10068 10368
Basiselektrode Standard 0 24, 10/ 11069 10069 10369 10/ 11069 10069 10369 0-Ringe 7 Druckluftanschiuss 0o
40 mm Lange 102 11070 10070 10370 102 11070 10070 10370 —
5 1-7K-10512 103 1071 10071 10371 103 1071 10071 10371 0-Ringe M8 Druckluftanschluss 1/8-6
104 1072 10072 10372 104 1072 10072 10372 = Art-N 1123-ZK- Art.-Nr. M6-ZK-
105 1073 10073 10373 105 1073 10073 10373 E u 16435 12353
O 106 1074 10074 10374 10,6 11074 10074 10374 = 8 16436
107 1075 10075 10375 107 1075 10075 10375 SType 16435
0-Ring 108 1076 10076 10376 108 1076 10076 10376
> 1123-2K-16435 109 1nor7 10077 10377 109 1077 10077 10377
1,0 1078 10078 10378 1,0 1078 10078 10378



BUCKELMUTTER M10 BASISELEKTRODEN DO
LUFTGEKUHLT

Artikelnummer-Beispiel Wechselelektroden -
flir eine Komplettelektrode
SW 30 SW 30 SW 30
Art.-Nr. M1-ZK- 1M11-ZK- M1-ZK-
B ) 1,0 10166 19 10175 128 10184 .
-_ %\"«." E M 10167 12,0 10176 129 10185 Kegel 110 Kegel M2 Kegel M3
o = 12 10168 12, 10177 13,0 10186
. ) é 13 10169 12.2 10178 131 10187 Standard @ 28 Kegel 1:10 Kegel MK2 Kegel MK3
i”];%'er;;'“h purcmesser g 14 10170 123 10179 132 10188 E ArtoNr 111-2K- 1M1-2K- 1M1-ZK- 1M1-2K-
N s 115 10171 124 10180 133 10189 £ 40 10518 - - -
| 1,6 10172 12,5 10181 13,4 10190 s 50 10519 - - -
ny 10173 126 10182 135 10191 | 60 10520 - - -
1,8 10174 127 10183 - - - 10583 10544 10545
Wechselelektrode SW 30

> TM1-ZK-10176

o2

<cerazur“ BXTalcars M20x1,5 030
I r M20x1,5
Zentrierstifte L 00 0D 90 g0 : ; .
9D ) ° ' .
e i .
£ g g £ g g L iy
Zentrierstift lang, Cerazur S € € < € € . o | Bt o B
> 8228-7K10089 - i = B =a
"gt6mm "g16mm "gi6mm "gi6mm "g16mm g16mm MIBK15 050 Kegel MK2
= Kurz Lang Mit Bund Kurz Lang Mit Bund Gewinde M18x1,5 S-Type R-Type TType
= Art-Nr.  8228-7K-  8228-ZK-  8228-ZK- 8440-ZK-  8440-ZK- = 8440-ZK- Art.-Nr. 11n-zk- 1-zk- 1-zk- 1-zk-
= 1,0 1079 10079 10379 o 1079 10079 10379 10563 10683 10619 10644
= ik 1080 10080 10380 1l 1080 10080 10380
= 12 11081 10081 10381 12 11081 10081 10381
Feder fiir BE ab 40 mm 13 1082 10082 10382 n3 1082 10082 10382
> 112-7K-12207 14 11083 10083 10383 114 11083 10083 10383
5 11084 10084 10384 5 1084 10084 10384
16 11085 10085 10385 6 1085 10085 10385 Zubehdr fiir Basiselektroden
g 17 11086 10086 10386 M7 1086 10086 10386
s s 11087 10087 10387 n8 1087 10087 10387 ffrd:a ';?Selektro . LU
S 19 11088 10088 10388 M9 1088 10088 10388
2 10 11089 10089 10389 20 1089 10089 10389 Feder MI0
s 9 1090 10090 10390 21 11090 10090 10390 o Art-Nr. M2-Zk-
122 11091 10091 10391 22 1091 10091 10391 8 40mm 12207
_ 123 11092 10092 10392 23 11092 10092 10392
Basiselektrode Standard @ 28, 124 11093 10093 10393 24 1093 10093 10393 . m—— .
40 mm Lange 15 11094 10094 10394 25 11094 10094 10394 0-Ringe ‘—— Druckluftanschluss o=
> MHZK0518 126 11095 10095 10395 26 1095 10095 10395 0-Ringe MI0 L eSS G
17 11096 10096 10396 27 109 10096 10396 T At 237k Art-Nr, 162K
—— 128 11097 10097 10397 28 1097 10097 10397 E 16436 2353
— 129 11098 10098 10398 29 1098 10098 10398 SType e = - -
Ofing 130 11099 10099 10399 130 11099 10099 10399 Optimale SchweiBergebnisse
> 123-2K16436

@



BUCKELMUTTER M12

LUFTGEKUHLT

Artikelnummer-Beispiel
flir eine Komplettelektrode

- %
&K Tl L
flir Blechloch-Durchmesser
>14,4 mm

o

Wechselelektrode SW 30
> 1111-2K-10206

Zentrierstift lang, Cerazur
> 8228-ZK-10114

LARARARARARR il:'

Feder fiir BE ab 40 mm
> M2-2K-12207

Basiselektrode Standard @ 28,
40 mm Ldnge
> 1M1-2K-10521

"
—

0-Ring
> 1123-2K-16436

Wechselelektroden

SW30

Art-Nr. 11-2K-
13,0 10192
E B 10193
= 182 10194
S 133 10195
2 134 10196
S 135 10197
136 10198
137 10199
13,8 10200

139
14,0
141
14,2
14,3
144
145
14,6
147

‘Cerazuf

Zentrierstifte o0 o0
1)
E @E
E 2
‘ 918 mm ‘ ‘ 018 mm ‘ ‘ 018 mm ‘
Kurz Lang Mit Bund
Art-Nr.  8228-ZK- = 8228-ZK- = 8228-ZK-
13,0 1100 10100 10400
131 mo1 10101 10401
132 moz 10102 10402
13,3 1103 10103 10403
134 mo4 10104 10404
135 1105 10105 10405
13,6 106 10106 10406
E 137 mov7 10107 10407
= 138 1108 10108 10408
= 139 1109 10109 10409
% 14,0 o 10110 10410
= 4] m 10Mm 10411
14,2 mz 10112 10412
143 m3 1013 10413
144 m4 10114 10414
145 s 10M5 10415
14,6 16 10116 10416
147 mr o017 10417
14,8 ms 10118 10418
149 1m9 10119 10419
15,0 1120 10120 10420

@)

43 mm

SW30
1M-ZK-
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
14.2
143
14,4
14,5
14,6
147
14,8
149
15,0

M22x1,5

SW 30
111-ZK-
14.8 10210
149 10211
15.0 10212
15,1 10213
15.2 10214
15,3 10215
15,4 10216
15,5 10217
e
g0 gD
9D
c £
£ 2
‘ﬂlSmm ‘ ‘018mm ‘ ‘msmm‘
Kurz Lang Mit Bund
8440-ZK-  8440-ZK- = 8440-ZK-
Moo 10100 10400
mo1 10101 10401
mo2 10102 10402
mo3 10103 10403
mo4 10104 10404
m05 10105 10405
m06 10106 10406
mor 10107 10407
1108 10108 10408
mo9 10109 10409
mo 1010 10410
m 10mM 1041
m2 10112 10412
m3 1013 10413
mi4 1014 10414
1m5 1015 10415
mi6 1016 10416
mr om7 10417
8 1018 10418
9 1019 10419
m20 10120 10420

43 mm

BASISELEKTRODEN

Kegel 110 Kegel MK2 Kegel MK3
Standard 0 28 Kegel 1:10 Kegel MK2 Kegel MK3
g Art.-Nr. 1-ZK- 1M-ZK- 1M-ZK- 1M-ZK-
£ 40 10521 - - -
o 50 10522 - - -
= 60 10523 - - -
= 10584 10546 10547
030
M22x1,5
k
_ AL
ps |,g-_' .
050
Gewinde M18x1,5 S-Type R-Type TType
Art.-Nr. 1m-ZK- m-zK- m-zK- m-zK-
10564 10684 10622 10646
Zubehor fiir Basiselektroden
Federn '!' CLCLE
Fir Basiselektroden ab 40 mm
Feder M12
o Art-Nr. m2-ZKk-
S 40 mm 12207
0-Ringe ‘.~ Druckluftanschluss (]
0-Ringe M12 Druckluftanschluss 1/8-6
E Art.-Nr. 123-ZK- Art.-Nr. M6-ZK-
= 28 16436 12353
S-Type 16436

36

DO

ADVANCED

Luftgekiihlte Komplettelektrode
fiir das Buckelmutterschweifen

Wechsel-
elektrode

Zentrierstift
aus CERAZUR

Feder

~=

Basiselektrode

N\ Druckluftanschluss



BUCKELMUTTER M4-M12
WASSERGEKUHLT

Vorteile der wassergekiihlten Elektrode

> Direkte Warmeabfuhr durch zentrale Kiihlung im Heifbereich
> Dauerhafte Erhaltung der Warmfestigkeit

> Kompakte Bauform

Artikelnummer-Beispiel
flir eine Komplettelektrode

A

fiir Blechloch-Durchmesser

Wechselelektroden SW 30

SW30

> 7,6 mm, M6 M20x1,5
S M4, M5 M6 M8
Art-Nr.  TI11-ZK- 1M-Zk- m-zk-
45 20000 65 20031 8,5 20104 1,0
Wechselelektrode SW 30 46 20001 6.6 20032 8,6 20105 11/
> T111-ZK-20042 47 20002 67 20033 87 20106 12

48 20003 68 20034 88 20107 13
49 20004 69 20035 89 20108 14

50 20005 70 2003 90 20109 115

5] 20006 71 20037 9] 20110 16

52 20007 72 20038 92 20111 17

53 20008 73 20039 93 20112 18

o 54 20009 74 20040 94 20113 19
Zentrierstift lang, Cerazur 55 2000 75 20041 95 2014 120
> 8228-7K10043 56 2000 76 20042 96 20115 121
57 2002 77 20043 97 2016 122
58 20013 78 20044 98 20117 123
59 20014 79 20045 99 2018 124
6,0 2005 80 20046 100 2019 125
6. 20016 81 20047  10] 20120 126
- 6,2 2007 82 20048 102 20121 127

Feder fir BE ab 40 mm 63 20018 83 20049 103 20122 128
> 112-7K-12206 6,4 20019 84 20050 104 20123 129
6,5 20020 85 20051 105 20124 130
6,6 20021 86 20052 106 2015 131
67 20022 87 20053 107 20126 132
6,8 20023 88 20054 108 20127 133
69 20024 89 20055 109 20128 134
70 20025 90 20056 10 20129 135

AOUUUO0000E)
@ Blechloch (mm)

SW 36

M26x15

M10 M12
1M-ZK- 1M-Zk-
20166 130 20192
20167 131 20193
20168 13.2 20194
20169 133 20195
20170 134 20196
201M 135 20197
20172 136 20198
20173 137 20199
20174 138 20200
20175 139 20201
20176 14,0 20202

20177 141 20203
20178 14.2 20204
20179 143 20205

20180 14,

4 20206

20181 14,5 20207
20182 14,6 20208

20183 147 20209
20184 148 20210
20185 149 2021
20186 150 20212

20187 151 20213
20188 152 20214
20189 153 20215
20190 154 20216
20191 155 20217

71 20026 - 11 20130 - - - -
12 20027 - - n2 20131 - - - -
) ) 73 20028 - - 13 20132 - - - -
Basiselektrode fiir Kegel MK2, 74 20029 _ _ 14 20133 _ _ _ _
85 mm Lange 75 20030 - - 15 20134 - - - -
> 1M1-ZK-20542
O Zubehdr fiir Basiselektroden
oo [f?d; 5 lektroden bis 30 mm und fiir Basiselektroden ab 40 L
> 1123-7K-16436 (2%) ur basiselektroaen pis mm una rur basiselektroaen a mm
- M4 M5 M6 M8 M10 M12
i Art.-Nr. 1M12-ZK- 1M12-ZK- M2-ZK- M2-ZK- M12-ZK- 1M12-ZK-
.‘ @ bis 30 mm 12205 12205 - - - -
= S ab40 mm 12204 12204 12206 12206 12207 12207
Kahlring 0-Ringe fiir Basiselektroden ~ <__~ Druckluftanschluss ] I
> 113-ZK-19766
- 0-Ringe M4 - M12 Druckluftanschluss 1/8-6
- E Art.-Nr. 123-ZK- Art.-Nr. M6-ZK-
Druckluftanschluss s 16436 (M4 - M8) 12353
S 16:2K-12353 34 26187 (M10 - M12)

®)

Kihlwasser-

Ablauf
_

DO

ADVANCED

Kihlwasser-

Zulauf
_

Y YY YUY YY.

Druckluft-
anschluss

Wechsel-

elektrode ,

BASISELEH

55

Kiihlring @

— =

30

0-Ring

Basiselektrode

Kegel MK2 Kegel MK3 Migx1,5 . .
Zentrierstift aus
Kegel MK2 Kegel MK3 Gewinde M18x1,5 VOLCERA ~
- Art.-Nr. 111-ZK- 1111-ZK- 1M-ZK-
M4, M5, M6, M8 20542 20543 20562
M10, M12 20544 20545 20563
Feder e .
0-Ring
Basiselektrode
R-Type C-Type
- Art.-Nr. 1111-ZK- 111-ZK- Basis-
M4, M5, M6, M8 20642 20662 elektrode
—/
M10, M12 20644 20663
Kiihlring

Kiihlring
Art.-Nr. M3-ZK- M3-Zk- M3-Zk- \ Druckluft-
= anschluss
M4 - M8 19766 M10, M 12 19767

C-Type M4 - M8 19766 C-Type MIO - M12 19769

‘Cerazuﬁ B 2170 ; l

Zentrierstifte
Siehe Seite 28 - 29



DO

ADVANCED

DOCERAM

LOSUNG FUR OPTIMALE
ZENTRIERUNG

i

Zentrierstift mit Bund:
Sonderausfiihrung, z. B. fiir Hutmutter

Kurzer Zentrierstift:
Ideal fiir manuelle Zufiihrung

i

Langer Zentrierstift:
Ideal fiir automatische Zufiihrung

-

Wir bendtigen nur wenige Infor- ‘ ;

mationen von lhnen. Mit diesen 1
Informationen konnen wir fiir Sie

die passende Komplettelektrode

zusammenstellen.

Wir brauchen: O O

Buckelmutter wird lose vom Zentrierstift aufgenommen.
Oberelektrode senkt sich in Richtung Blech.

Oberelektrode erfasst die Buckelmutter
und driickt sie perfekt zentriert auf das Blech

> Blechloch-Durchmesser

> Mutterngrope
(Nenngrépe Gewinde)

> Stiftform

In der Regel sind die Blechloch-
Durchmesser im Plus toleriert,
d.h. die Bohrung wiirde groper
werden.

Unsere Stifte sind im Minus
toleriert, d.h. der Stift wird
immer in die Bohrung passen.

D9

|

Schweipvorgang wird ausgeldst und die
Druckluft bldst die Schweifspritzer aus dem Zentrum.

4 .

geschliffen
"
"
"
27
34,1

Oberelektrode fahrt nach oben.
Optimales SchweiBergebnis




M4, M5, M6

BOLZEN M4 - M12
LUFTGEKUHLT

Zentrierhiilsen
——

Wechselelektroden

o ——

WO 1o

SW24
10 mm

—
. . M18x1,5
Artikelnummer-Beispiel '

fiir eine K lettelektrod @ Sw24 @ Zentrierhiilse
ur eine Romplettelektrode S Art-Nr 1111-2K- S mt-N. | 84407k B20-ZK-
2 M4 13000 g M4 13000 13000
£ M 13001 £ M 13001 13001
< M6 13002 < M6 13002 13002
Basiselelektroden 02
Fiir Gewindebolzen
> M4
Wechselelektrode SW 24 ;', i i
> T111-ZK-13000 [ B <
&
a Kegel 1:10 Kegel MK2 Kegel MK3
Standard @24  Standard @ 28 Kegel 1:10 Kegel MK2 Kegel MK3
Zentrierhiilse, Volcera E Art-Nr 1M1-ZK- 11M1-ZK- 1M1-ZK- 1M-ZK- 1M1-ZK-
> 8440-ZK-13000 £ 40 10512 10515 - - -
@ 50 10513 10516 - - -
T 60 10514 10517 - - -
- 10582 10542 10543
DOGLAS Einsatz
> 1115-ZK-12000 .
0-Ring fiir Bolzeneinsatz _Mm's fegel K2
s 123-7K-16437 Gewinde M18x1,5 S-Type R-Type T-Type
Art.-Nr. 1M1-ZK- 1M1-ZK- 1M1-ZK- 1M-ZK-
10562 10682 10616 10642
Zubehor
DOGLAS 0D 90
Isoliereinsatz 7 E 5 2 5
Basiselektrode
Mi8x15 M4 M5 M6 M8 MI10 M12
S 1-7K10562 E Art-Nr.  1115-ZK- 115-ZK- 115-ZK- 1115-ZK- 115-ZK- 115-ZK-
= 138 12000 12001 12002 - - -
= 188 - - - 12003 12004 12005

M8, M10, M12

Zentrierhiilsen

Wechselelektroden
= ) ——

= o ——

WMo Lo

SW30

M22x15

3 SW30 3 Zentrierhillse

S ArteN 1m-zk- S AN 8440-ZK 8210-ZK-
S M8 13003 S M8 13003 13003
£ MO 13004 £ MO 13004 13004
2 M2 13005 2 M2 13005 13005

Basiselelektroden

M22x15
1

85

Kegel MK2

Kegel 1:10 Kegel MK3
Standard 0 28 Kegel 1:10 Kegel MK2 Kegel MK3
E Art.-Nr. M-ZK- m-zK- m-zk- M-ZK-
S 40 10521 - - -
@ 50 10522 - - -
T 60 10523 - - -
10584 10546 10547
) M18x1,5 i
Gewinde M18x1,5 S-Type
Art.-Nr. 1m-zk- 1m-zk-
10564 10684
Druckluftanschluss ()
Druckluftanschluss 1/8-6
Art.-Nr. me-zZK-
12353

-

0-Ringe fiir Bolzeneinsatz

-

0-Ringe fiir Basiselektroden

0-Ringe fiir Basiselektrode 0-Ringe fiir Bolzeneinsatz

E Art-N 123-ZK- E Art-N 123-ZK-
s 2 16435 = M4-Mé 16437
28 16436 M8 - M12 16438

DO

ADVANCED

Passgenaue Bolzen- und Blech-
zentrierung durch Hiilse aus VOLCERA

Wechsel-
elektrode

Zentrierhiilse
aus VOLCERA _

Einsatz aus
DOGLAS

0-Ring
Bolzen-
einsatz

B ko

Druckluft-
anschluss
(optional)

Luftgekiihlte Komplettelektrode fiir das
Bolzenschweifen



BOLZEN M4 - M12
WASSERGEKUHLT

Wechselelektroden

Artikelnummer-Beispiel
flir eine Komplettelektrode

Art.-Nr.
M4
M5
M6
M8
M10
M12

Durchmesser

Fiir Gewindebolzen
> M6

Zentrierhiilsen

Wechselelektrode SW 30

> 1111-ZK-22002
Art.-Nr.
M4
Zentrierhiilse, Volcera é M5
> 8440-7K-13002 s Mo
s M8
S Mo
M12
Zubehor
DOGLAS Einsatz DOGLAS
> 1115-ZK-13002 Isoliereinsatz

- "

0-Ring fiir Bolzeneinsatz E Art.-Nr. 1115-ZK-
> 123-7K-16437 = 16,8 13000
= 228 =

0-Ringe fiir Basiselektrode

SW30

8440-ZK-
13000
13001
13002
13003
13004
13005

@D

7

21mm

M5
M5-zZK-
13001

Zentrierhiilse

M6

M5-ZK-
13002

=

0-Ringe fiir Basiselektroden

E ArtoNr 123-ZK-
= 28 16436
Basiselektrode fiir MK2 34 26187
Aufnahme
> T11-ZK-20542
Druckluftanschluss (] I
Y ! : Druckluftanschluss 1/8-6
e Art.-Nr. M6-ZK-
T 12353
KiihIring
> 1113-2K-19766

0-Ringe fiir Bolzeneinsatz

@ (mm)

M8
M5-ZK-

13003

Art.-Nr.
M4 - M6
M8 - M12

SW 36

10 mm

Ho

8210-ZK-
13000
13001
13002
13003
13004
13005

00

7
77

21mm

M10 M2
M5-ZK-

13004 13005

0-Ringe fiir Bolzeneinsatz
1123-ZK-

16437
16438

M5-ZK-

=

Durchmesser

Durchmesser

Basiselelektroden

Art.-Nr.
M4, M5, M6
M8, M10, M12

Art.-Nr.
M4, M5, M6
M8, M10, M12

KiihIring

Schraubgewinde

Art.-Nr.
M4 - M6
C-Type M4 - M6

DO

ADVANCED

Passgenaue Bolzen- und Blech-
zentrierung durch Hiilse aus

i R S
o W T e

ﬁ

L
1/ . VOLCERA
ﬁ Wechsel-
? elektrode
;.g;; ~
& L
Kegel MK2 Kegel MK3 Mi8x15 Zentrier-
: hilse
Kegel MK2 Kegel MK3 Gewinde M18x1,5 aus 7111
1M-ZK- 1-ZK- 1M-ZK- —
20542 20543 20562 Kihlring ~
20544 20545 20563 ~

0-Ring
Basis-

elektrode /

Einsatz aus

DOGLAS S

C-Type
M-zZK-
20662
20663

0-Ring

Bolzeneinsatz _~

0-Ring
Basiselektrode

Kiihlring
M3-ZK- M3-ZK- M3-ZK-
19766 M8 - M12 19767
19766 C-Type M8 - M12 19769

Druckluftanschluss (optional)




OBERELEKTRODEN DO

ADVANCED

S C H W E | S S E N Kappen Kegelschdfte mit Durchgangsbohrung

L2

(mm) Art.-Nr. (mm) (mm) Art.-Nr. _
0 D2 L2 1 Fiir Mutter -z L Kegel o di gd2  nm-zk e -
13,0 10,0 18,0 80 M6 30000 36,0 16 110 13 10 31000 )
13,0 10,0 18,0 80 M8 30001 445 16 110 13 10 31001
_ 130 10,0 18,0 80 M1 30002 545 16 110 13 10 31002
E 160 120 200 95 M6 30003 67,5 16 110 13 10 31003 o
S 160 120 20,0 95 M8 30004 84,5 16 110 13 10 31004
= 160 120 200 95 M1 30005 = 104516 110 13 10 31005
16,0 120 20,0 95 M12 30006 g 1295 16 110 13 10 31006
200 150 20 fl5 M6 30007 S 480 20 110 16 12 31007
200 15,0 220 115 M8 30008 g 80 | 20 110 16 L 31008 7
200 150 20 115 M1 30009 g 70 20 110 16 12 31009 pez
200 150 20 11,5 Mi2 30010 88,0 20 110 16 12 31010
108 20 110 16 2 31011
133 20 110 16 2 31012
168 20 110 16 12 31013
535 15 MK1 125 10 31014
735 15 MK1 125 10 31015
56,0 18 MK2 - 1 31016
760 18 MK2 - 2 31017
M18x1,5
Schraubschdfte mit Durchgangsbohrung Schraubschdfte mit Durchgangsbohrung
@ 16 mm Kappen @ 20 mm Kappen
(mm) Art.-Nr. Mens (mm) Art.-Nr.
L1 6 d2 1m-zk- L 8 d2 1-zk-
48 20 2 31018 50 20 15 31032
58 30 12 31019 60 30 15 31033
68 40 12 31020 70 40 15 31034
_ 50 12 31021 _ 80 50 15 31035 °
E 88 60 2 31022 E % 60 15 31036
E 9 70 2 31023 € 100 70 15 31037
> 108 80 2 31024 = 10 80 15 31038
5 18 90 12 31025 & 10 90 15 31039
128 100 2 31026 130 100 15 31040
138 110 2 31027 140 110 15 31041
148 120 2 31028 150 120 15 31042
158 130 2 31029 160 130 15 31043
168 140 12 31030 170 140 15 31044 |
78 150 2 31031 180 150 15 31045 ve




\/
PA S S - S T I F T E Pass-Stifte fiir den Vorrichtungsbau D 0 C E RAM

aus der Hochleistungskeramik Z101 ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS

VORRICHTUNGSBAU Z|0|

Artikelnummer - Beispiel _ _ _ _
fiir Pass-Stifte: ﬂ = ﬂ = ﬂ = Q m =
‘ L (mm) ‘ L (mm) ‘ L (mm) ‘ L (mm) ‘
Pass-Stift (Toleranz hé) Toleranz hé Toleranz m5 Toleranz mé Toleranz mé
mit Durchmesser 5 mm nach DIN 6325 nach DIN 6325 nach DIN 6325 nach 10 2338
und 16 mm Ldnge d_.‘
> 8221-ZK-14059
L hé L hé L m5 L m5 L mé L mé L mé L mé
Art-Nr.  8221-ZK- 8221-ZK- Art-Nr.  8221-ZK- 8221-ZK- Art-Nr.  8221-ZK- 8221-ZK- Art-Nr.  8221-ZK- 8221-ZK-
15 5 14012 24 14073 15 5 15012 %4 15073 15 5 13012 24 13073 15 5 16012 24 16073
20 6 14019 28 14074 20 6 15019 28 15074 8 13014 28 13074 20 6 16019 28 16074
10 14021 32 14075 10 15021 32 15075 10 1305 32 13075 10 16021 32 16075
12 14022 36 14076 12 15022 36 15076 20 6 13019 36 13076 2 16022 36 16076
14 14023 40 14077 14 15023 40 15077 10 13021 40 13077 14 16023 40 16077
30 10 14037 50 14079 30 10 15037 50 15079 12 13022 50 13079 30 10 16037 50 16079
12 14038 60 14081 12 15038 60 15081 14 13023 60 13081 12 16038 60 16081
14 14039 80 18 14082 14 15039 80 18 15082 30 10 13037 80 18 13082 14 16039 80 18 16082
20 14042 20 14083 20 15042 20 15083 12 13038 20 13083 20 16042 20 16083
28 14044 4 14084 28 15044 % 15084 14 13039 % 13084 28 16044 24 16084
= 40 10 14046 32 14086 = 40 10 15046 32 15086 18 13041 32 13086 = 40 10 16046 32 16086
E 12 14047 40 14088 = 12 15047 40 15088 20 13042 40 13088 E 12 16047 40 16088
% 16 14049 50 14090 % 16 15049 50 15090 N 28 13044 50 13090 % 16 16049 50 16090
E 18 14050 60 14092 S 18 15050 60 15092 = 32 13045 60 13092 S 18 16050 60 16092
= 20 14051 70 14093 = 20 15051 70 15093 7:;; 40 10 13046 70 13093 = 20 16051 70 16093
28 14053 100 24 14095 28 15053 100 24 15095 £ 12 13047 100 24 13095 28 16053 100 24 16095
32 14054 32 14097 32 15054 32 15097 s 16 13049 32 13097 32 16054 32 16097
50 16 14059 40 14099 50 16 15059 40 15099 18 13050 40 13099 50 16 16059 40 16099
18 14060 50 14101 18 15060 50 15101 20 13051 50 13101 18 16060 50 16101
20 14061 60 14103 20 15061 60 15103 % 13052 60 13103 20 16061 60 16103
% 14062 70 14104 % 15062 70 15104 28 13053 70 13104 24 16062 70 16104
28 14063 90 14106 28 15063 90 15106 2 13054 90 13106 28 16063 90 16106
32 14064 120 28 14108 32 15064 120 28 15108 50 16 13059 120 28 13108 32 16064 120 28 16108
36 14065 40 1411 36 15065 40 15111 18 13060 40 1311 36 16065 40 16111
60 14 14069 60 14115 60 14 15069 60 15115 20 13061 60 1315 60 14 16069 60 1615
18 14071 140 40 14121 18 15071 140 40 15121 %4 13062 140 40 13120 18 16071 140 40 1612
20 14072 - - - 20 15072 - - - 28 13063 - - - 20 16072 - - -
32 13064
36 13065
60 14 13069
18 1307
20 13072




ZIEHBARE PASS-STIFTE DO R AM

ADVANCED CERAMIC SOLUTIONS
VORRICHTUNGSRBAL  Pass-Stifte fiir den Vorrichtungsbau

aus der Hochleistungskeramik

Z\0

L (mm)
Toleranz mé
nach DIN 7979-D

9D

060 080 0100 0120 0140

Art-N. 8221ZK: 82212k 82212k 82212k 8221-7K-
14 23069 - - - -

18 23071 23082 - - -
20 23072 23083 - - -
2 23073 23084 - - -
- B 23074 - - 23108 -
E 23075 23086 - - -
g % 23076 - - - -
=40 23077 23088 - 231 23121
50 23079 23090 - - -
60 23081 2309 - 23115 -
70 - 23093 - - -

90 - - - - .




STANDARD-SCHWEISSVORRICHTUNGEN
VARIANTEN IM BAUKASTENSYSTEM

- ‘ DC-ZV-01

-~
h“ DC-ZV-02
o e

ziehbar

DOCERAM® bietet den kompletten Standard fiir
die Widerstandsschweiftechnik.

DC-ZV-03
Frei kombinierbar durch flexibles Bauka- ‘ héhenverstellbar
stensystem.

[}
Fir alle internationalen Automobilstandards §
verfiigbar.

Zitat Tobias Lange (Anwendungsingenieur

DOCERAM® GmbH)
.An Flexibilitat und Schnelligkeit kaum _‘
zu iibertreffen! Alle Bauteile sind ab Lager e DC-ZV-04

verfligbar und frei zu kombinieren!”

‘lo

Zum umfassenden Standard-Programm
gehdren:

Schweifzentrierstifte % -
Komplettelektroden )
Komplette Schweifvorrichtungen
Positionierstifte
Pass-Stifte *

Schraubenkopfisolierungen

MIG/MAG Gasdiisen DC-ZV-05

hohenverstellbar

v v v v v v v

Individuelle L&sungen kurzfristig lieferbar

Die Vorteile sind:

> Keine Neukonstruktion notwendig

> Plug & Play Losung durch 3D-Daten

> Schnelle Einsatzbereitschaft vor Ort

> Sicherer Prozess durch jahrelange
Erfahrung
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DC-ZV-06

R
DC-ZV-07 A i

Der Sonderfall ...

DC-ZV-08

DC-ZV-09

w ... ist unser Regelfall
—"

DC-ZV-10

Standardschweipvorrichtung im Einsatz
beim Widerstandsschweipen



IHRE VISIONEN
UNSERE UMSETZUNG

Ihre Visionen -
unsere Umsetzung

Auch in Ihrem Unternehmen
wird die innovative Hoch-
leistungskeramik durch ihre
multifunktionalen Aspekte
bald zum Einsatz kommen.

Unsere Entwicklungs-
ingenieure und
Anwendungstechniker sind
bestens darauf vorbereitet.

Produktionsabldufe werden
von unseren Entwicklungs-
ingenieuren und
Anwendungstechnikern bis
in das kleinste

Detail vorbereitet und
durchgeplant.

Ihr virtuelles Produkt entsteht!

Das hochmotivierte Team von Anwendungsingenieuren klart gleich beim ersten
Kontakt die Umsetzbarkeit lhrer Anforderungsparameter, beziiglich Wirtschaftlichkeit
und Terminvorgaben.

Ihr Produkt nimmt konkrete Formen an!

Ihren Vorgaben entsprechend, unterstiitzt durch CAD-Daten, entwickeln wir im Dialog
mit lhnen eine Losung. AnschlieBend erhalten Sie von uns eine Zeichnung und/

oder eine 3D-CAD-Datei, mit der Sie die Losung noch in lhrem Entwicklungsprozess
iberprifen kbnnen.

Ihr Produkt wird gefertigt!

Nach der Werkstoff- und Aufnahmenauswahl, der Gropenfestlegung unter
Beriicksichtigung aller Einsatzparameter, wird aus dem Prototyp ein ausgereiftes
Serienteil - bestimmt fiir den passgenauen Einsatz in Ihrer Fertigung.

Kundenanfrage

>

Ihr Produkt muss sich beweisen!

Die prozessbegleitende Qualitdtskontrolle findet in der 100% Priifung und
Einzelteildokumentation, bezgl. Materialbeschaffenheit, Oberfldche, Maphaltigkeit und
Widerstandsfahigkeit statt und garantiert eine reproduzierbare Qualitdt.

Ihr Produkt ist einsatzbereit!

Entsprechend aller Vorgaben findet Ihr Produkt schnell seinen Platz
in der Fertigung und ist ein Garant fiir hochprazise Abldufe und
lange Produktionszyklen unter Einhaltung engster Toleranzen.

Im Automobilbau, in der Zulieferindustrie,
im Maschinen- und Anlagenbau
und demndchst auch bei Ihnen!

DOCERAM - Losung

DO
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Optimale fotorealistische
Darstellung fiir Detaillibersicht

Anwendungsorientierte o
Losung der Mutteraufnahme



SCHWEISSLABOR
ANALYSE

Die Ndhe zu Mensch und Maschine
in der Kundenanwendung biirgt fiir ganzheitliches Losungsdenken und ist Garant fiir

> schnellere Entwicklungszyklen
> optimierte Abldufe

> héhere Wirtschaftlichkeit

> innovative Losungen

Kommunikatives Engineering zwischen unseren Anwendungstechnikern und lhren

> Machbarkeitsanalyse
Konstrukteuren - auf hochstem fachlichen Niveau!

> Parameterermittiung
> Kleinserienfertigung

Vor diesem Hintergrund
bietet die DOCERAM ihren
Kunden ein Schweiplabor.
Hier werden Schweipver-
suche an den von Kunden
gelieferten Mustern durch-
gefiihrt, Prototypen erstellt,
iberpriift und dokumentiert.
Die ermittelten Schweip-
parameter liefern wichtige
Planungsgrundlagen fiir
die von Ihnen gewiinschten
Maschinen und Anlagen.

Vorteile

> Aussage iiber Schweip-
fahigkeit von Bauteilen
im Vorfeld

> Schweifparameterer-
mittlung zur Auslegung
von Schweipausriistung

> Schweifdruckermittiung BuckelschweiBmaschine / Technische Daten

zur Auslegung Schweip- Trafo MS Bosch PSG 3200.00.A
zylinder und Stabilitats- Umrichter MS Bosch PSI 6200.750W1
berechnung Plattengrope 500 x 500 mm
> Vorserienfertigung Schweipsteuerung Bosch BOS 6000
(Musterfertigung) Hub 100 mm
- Druckbereich Stufe 1: 2,5 KN bis 14 KN

> Zeitersparnis bei
Anlageninbetriebnahme Stufe 2: 5 KN bis 30 KN

Hochstschweipstrom ca. 32 KA bei 200 ms
> Festlegung der Elektro- J

dengeometrie im Vorfeld

DO
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Zug- und Druckpriifmaschine

Unsere Zug- und Druckpriifmaschine prift die
geschweiften Bauteile auf ihre Schweipqualitat.
Als Basis dieser zerstérenden Priifung dienen die
Qualitdtsanforderungen der Lastenhefte unserer
Kunden.

Mit einem Kraftbereich von

bis zu 20 KN und mit Hilfe

einer digitalen geeichten
Druckmessdose mit

0,01 KN Auflosung konnen exakte
Ausdruckkrafte ermittelt werden.

Diese Priifeinheit kann aufgrund
ihrer Transportfahigkeit direkt
bei der Inbetriebnahme der
Anlage

beim Kunden eingesetzt werden.

..-.-'
Blech und Buckelmutter in der
Schweifmaschine

So kann eine schnelle Aussage iber die
Qualitdt der Schweifung bei der IBN
getroffen werden.

Schweipvorgang in der

> Parameterdokumentation , :
Buckelmutterschweipmaschine

Nach erfolgreichem Versuch werden alle Daten
und Parameter der Schweifung in einem Proto-
koll aufgezeichnet. Dieses Dokument wird mit
einer Bilderdokumentation dem Kunden zur
Verfligung gestellt.

> Referenzschweifungen
Zahlreiche Schweipversuche fiir unsere Kun-
den liefern wertvolle Aussagen liber Mach-
barkeit und Einstellwerte fiir nachfolgende
SchweiBanlagen.

Auswertung des Schweifprotokolls



GASDUSEN

Art-Nr.
8440-7-35996

Beispiel einer Standard-Gasdise
flir die Automobilindustrie aus
VOLCERA mit Gewinde

Gasduse adaptierbar mit

42 00015041

FASSANSCHLUSSE
MIT KERAMIKDURCHFUHRUNG

Art.-Nr.

Art.~Nr. 8112-W-3210
- 8112-W-7670

Art.-Nr.
8113-W-3251

Individuelle Keramik-Drahtfiihrungen auf Anfrage
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.Einfache" Keramik-Drahtfiihrung an
der Drahtseele

0S-1/4-12

Art.-Nr.
8112-W-14985

Drahtfiihrung Keramik

Kostenginstige ,High-End"
Keramik-Drahtfiihrung ...

Sichere und langlebige Losung fir
Ihren Fassanschluss




ISOLIERUNG ISOLIERUNG DO

ADVANCED
SCHRAUBENKOPF ROHRE
Druckfeste Schraubenkopfisolierungen Isolierrohre
aus dem Isolierwerkstoff DOGLAS 180 G aus dem Isolierwerkstoff DOTEX 120, DOTEX 110 und DOGLAS 180 G

DOGLAS DOTEX DOTEX DOGLAS

Schrauben Isolierbuchsen Isolierrohre
Druckfeste Schraubenisolierung fiir L) bt
Innensechskantschraube z.B. an (mm) ATENE "
Schweiwerkzeugen d D T 14627 ) =
M5 75 130 90 93653 ' DOTEX' DOTEX' DOGLAS
> Druckfestigkeit 600 N/mm bei 20° C S M6 85 45 100 935 — r— r—
> Duroplast, kein Fliefen unter Druck S M8 105 175 120 93657
> Bis max. 180° C Temperatur belastbar & Mo 25 205 M0 93658 (mm) . ArtA: (mm) ArtAr: (mm) ArtAr:
> Kleine Bauform durch hohe M12 145 25 16,0 93659 ’a DA 0B Lange 1408-R Lange 1457-R Lange 1468-R
Werkstoffstabilitit 79 6,0 500 140037 500 140037 500 140037
8,0 52 500 140038 500 140038 500 140038
Empfehlung fiir Senkbohrung 80 60 500 140040 500 140040 500 140040
8,0 6.2 500 140041 500 140041 500 140041
i) 00 9,0 70 1050 140042 650 140042 1050 140042
ds Ds Is g ' £ 100 70 1050 140043 650 140043 1050 140043
WG 80 140 90 e =z 100 8,0 1050 140044 650 140044 1050 140044
£ M 9.0 180 10,0 ; " = 100 82 1050 140045 650 140045 1050 140045
S Ms 10 200 120 g ' 120 70 1050 140047 650 140047 1050 140047
5 Mo 130 24,0 140 // é 120 90 1050 140048 650 140048 1050 140048
M2 150 26,0 160 y A : £ . 120 100 1050 140049 650 140049 1050 140049
ods 140 120 1050 140050 650 140050 1050 140050
160 140 1050 140051 650 140051 1050 140051
250 190 1050 140052 650 140052 1050 140052
250 220 1050 140053 650 140053 1050 140053

Beispiel:
Druckfeste Schraubenkopfisolierungen
aus DOGLAS im Einsatz

Beispiel:
Nicht druckfeste Schraubenkopfisolie-
rungen




ISOLIERUNG ISOLIERUNG DO
SHIMS-/ABSTIMMPLATTEN PLATTEN

Shims und Abstimmplatten Isolierplatten mit Bohrungen

L L L

DOTEX DOTEX DOGLAS

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Dicke A 1400-F 1450-F 1462-F . . .
50 x 20 50 9,0 140000 140000 140000 DOTEX DOTEX DOGLAS
20 90 140001 140001 140001 ISR —  m—
10 9,0 140002 140002 140002 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
05 90 140003 140003 140003 Quadratischer Aufbau
50 X 50 50 9,0 140004 140004 140004 Dicke Bohrung 1400-F 1450-F 1462-F
20 9,0 140005 140005 140005 60 X 60 2,0 6x09mm 140034 140034 140034
10 9,0 140006 140006 140006 _ 50x50 2,0 5x09mm 140035 140035 140035
05 9,0 140007 140007 140007 £ 60x60 2,0 5x @1 mm 140036 140036 140036
50 x 50 50 110 140008 140008 140008 2 Rechteckiger Aufbau
20 11,0 140009 140009 140009 T 60x30 20 3x09mm 140032 140032 140032 Abstimmplatten im Einsatz beim Widerstands-
10 10 140010 140010 140010 75x30 2,0 4x09mm 140033 140033 140033 und MIG/MAG-SchweiBen
05 1,0 140011 140011 140011
45x15 50 6,6 140012 140012 140012
= 20 6,6 140013 140013 140013 isof L
£ 10 66 140014 140014 140014 solierplatten ohne Bohrungen
= 05 66 140015 140015 140015
6520 5,0 9,0 140016 140016 140016
20 90 140017 140017 140017
10 90 140018 140018 140018
05 90 140019 140019 140019
20x16 50 6,6 140020 140020 140020
20 66 140021 140021 140021 DOTEX DOTEX DOGLAS
10 6,6 140022 140022 140022 E— — I—T
05 6,6 140023 140023 140023 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
35x15 50 6.6 140024 140024 140024 BxL Dicke 1450-BS BxL Dicke 1400-BS BxL Dicke 1462-BS
20 6.6 140025 140025 140025 1050 x 2050 10 0010 1050 x 2050 10 0010 1220 x 2440 10 10010
10 6.6 140026 140026 140026 1050 x 2050 30 0030 1050 x 2050 30 0030 1220 x 2440 30 10030
05 6.6 140027 140027 140027 1050 x 2050 6,0 0060 1050 x 2050 6,0 0060 1220 x 2440 6,0 10060
10x70 50 10 140028 140028 140028 1050 x 2050 80 0080 1050 x 2050 80 0080 1220 x 2440 80 10080
20 1.0 140029 140029 140029 E 1050 x 2050 10,0 0100 E 1050 x 2050 10,0 0100 E 1220 x 2440 10,0 10100
Abstimmplatten im 10 1.0 140030 140030 140030 £ 1050 x 2050 150 0150 £ 1050 x 2050 150 0150 £ 1220 x 2440 150 10150
Vorichtungsbau 05 10 140031 140031 140031 1050 x 2050 200 0200 1050 x 2050 200 0200 1220 x 2440 200 10200
1050 x 2050 30,0 0300 1050 x 2050 250 0250 1220 x 2440 250 10250
1050 x 2050 40,0 0400 1050 x 2050 30,0 0300 1220 x 2440 30,0 10300
1050 x 2050 50,0 0500 1050 x 2050 350 0350 1220 x 2440 40,0 10400
1050 x 2050 60,0 0600 - - - 1220 x 2440 50,0 10500
- - - - - - 1220 x 2440 60,0 10600

Dickentoleranz +/- 0,5 mm geschliffen. Auch in anderen gewiinschten AbmapBen und als Fertigteile lieferbar.
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