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cosTherm® F.500

Materialbeschreibung:
cosTherm® FE500 ist eine asbestfreie Calciumsilikat-Dammplatte mit hoher Festigkeit und guter Bearbeitbarkeit. cosTherm® FE500

hat eine niedrige Warmeleitfahigkeit und ist hoch thermisch bestandig.

Einsatztemperatur 500 °C
Warmeleitfahigkeit bei 23 °C 0,18 W/mk
Warmeleitfahigkeit bei 200 °C 0,19

Druckfestigkeit bei 23 °C 12 N/mm?
Biegefestigkeit 7 N/mm?
Dichte 0,78 g/lcm®
Lieferformen:

Standardformat 2440 x 1220 mm
Standardstarken 12 - 50 mm

Wir liefern Platten, Zuschnitte und fertig bearbeitete Teile nach |hren Vorgaben.

Anwendung:
cosTherm® F500 wird eingesetzt im Trockner-, Apparate- und Industrieofenbau sowie in der Liftungs- und Klimatechnik.

Weitere technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Die genannten Daten sind Richtwerte und wurden nach anerkannten Priifmethoden ermittelt.
Sie kénnen im Rahmen der Weiterentwicklung gedndert/aktualisiert werden und sind keine Vertragsdaten. Stand 05/2021.
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